EL-BIORN(O)

TF 3EL B 230V

Art.nr.. EB12291

| utviklingen av TF 3EL har vi skapt markedets mest
praktiske maskin nar det gjelder format, vekt og ytelse.
TF 3EL gir hele 2,8 kW varme og totalt er maskinen

pa 3 kW. Tgrkeviften er utstyrt med trinnlgs termostat
mellom 5 og 45 °C samt et automatisk overopphet-
ingsvern.

Viften kan plasseres bade ute og inne, og den passer
derfor ogsa veldig bra i eventlgsninger.

TF3EL sprer luften i 360° med den integrerte luftfordel-
eren, noe som gjgr at den fungerer perfekt i leiligheter
pa 50-60 MZ2. Dette produktet er bare egnet for godt
isolerte rom eller sporadisk bruk.
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Om produktet EI.‘B’éRN @

- ElI-Bjérns integrerte |luftfordeler sprer luften rundt
i rommet og gir maksimal kastlengde.

- Kan enkelt henges pa vegg med tilhgrende op-
phengskonsoll (tilbehgr).

- Den praktiske konstruksjonen og den lave vekten
gjgr det enklere ved flytting og transport.

- Den lave vekten samt formatet gjgr den til
markedets minste TF-maskin.

- Maskinen har overopphetingsvern som nullstilles
automatisk nar maskinen er avkjglt.

- Trinnlgs termostat som regulerer varmen mellom
50g 45 °C.

- Radialvifte som gjgr at kastlengde og statisk trykk
blir optimalt.

- Robust konstruksjon i korrosjonsbestandig pul-
verlakkert forsinket stalplate.

- Kan stables, noe som gjgr at den tar ekstremt liten
plass ved transport og oppbevaring. Palltilpasset

- Ingen utstikkende deler, termostat og innkom-
mende kabelavlastning er beskyttet.

- Elektronikken er plassert pa siden av maskinen
slik at den ikke pavirkes av varmen fra varmeele-
mentene.

- Enkel service

- Kapslingsklasse P44

- Mekanisk termostat for romtemperaturreguler-

ing

Technical data

Innkommende 2-pol/230V 16A Schuko 1

E/F hybrid
Innkommende Kabellengde/ka- 2m / HO7RN-F
belflate/tilkobling 3x1,5/ -
Merkestrom 10 /13A
Effektposisjoner 2,1/2,8kW
Total varmeeffekt 21/2,8kwW
. El-Bjorn AB
Temperaturgkning 30/35°C
Luftstremning 450m3/h Box 29, SE-334 21 Anderstorp
T 61dB(A) Tel: (+46) 0371-588 100
Kapslingsgrad P44 E-mail: info@elbjorn.se
Sesongmiddelvirkningsgraden (s) 36%
Nettovekt (kg) 12
Garantilengde (maneder) 60
Dimensjoner (mm) 500mMm X Power to build the future

290mMm x
300mm
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